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• Adapterrahmen für den Einbau von 96 x 48 mm Geräten in 96 x 96 mm Aussparungen.
Bestellcode: 20-810-01-00004

ADAPTERRAHMEN 96x48 mm auf 96x96 mm

DIGITALE  MESSGERÄTE

NA3 NA5PLUS NA6PLUS

Eingang

universell 
Pt100/500/1000,
 J, K, N, E, R, S, T
0...5/20 mA d.c.,

 0...2/5 A d.c.,
0...60 mV d.c., 

0...10/600 V d.c., 0...3/10/600 V d.c.
0...4 k 

programmierbar
 Pt100/500/1000, 

J, K, N, E, R, S, T
 ± 40 mA d.c., 

± 5 A d.c.,
 ± 300 mV d.c., 
±0...600 V d.c., 

 0...5 k

Ausgang 1 x Relais oder 2 x OC (Option); 1 x Analogausgang (Option) 4 x Relais oder 8 x OC (Option); 1 x Analogausgang (Option)

Schnittstelle RS-485 Modbus Slave

Balkenanzeige 3 oder 7-farbige universelle horizontale Balkenanzeige
3- oder 7-farbige universelle vertikale

Balkenanzeige
2 x 3- oder 2 x 7-farbige universelle vertikale 

Balkenanzeige

Display LED 4-stellig (7 mm) oder 4-stellig (14 mm) LED 4-stellig (7 mm) 2 x LED  4-stellig (7 mm)

Spannungs-
versorgung 95...253 V a.c./d.c. or 20....40 V a.c./ 20....60 V d.c.

Schutzart 
frontseitig IP40 IP50

Abmessungen 96 x 24 x 125 mm 48 x 144 x 100 mm

Programmierung Software eCon (über die Schnittstelle RS-485) oder über Tastatur

Zusatzfunktionen
• 2-Punkt-Kennlinie für Anzeigebereich (NA5PLUS und NA6PLUS) • Speicher von Minimal- und Maximalwerten
• arithmetische Funktion  x2, √x, (+, -, *, /  - nur in NA6PLUS) • Passwortsperre der Parametereingabe
• Registrierung des Messsignals in einprogrammierten Zeitintervallen (800 Proben)    • Verarbeitung des Messwerts in ein Spannungs- oder  Stromausgangssignal

ANWENDUNGSBEISPIELE

Strommessung in einer GalvaniserereiStrommessung in einer Galvanisererei

Speiseleitung

Galvaniserwanne

N21

Kon� guration
mit eCon Software

N24

PD14

St
ro

m

60
 m

V

a.c. Stromwandler
Neben-

widerstand
Temperature

Pt100

Versorgungsausgang 24 V d.c.
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MESSUMFORMER, SEPARATOREN

Messumformer Separatoren
P10 P10Z P15 P20 P20Z P21Z P20H P17 P20G P17G

Eingang

fest eingestellt 
4...20 mA d.c.

0...1/5/20/
100 mA d.c.

0...60/75/100/
500 mV d.c.

0...1/5/10/150 V d.c.

fest 
eingestellt 
1/5 A a.c.

0...100/250/ 
300 V a.c.

fest 
eingestellt 

0/4...20 mA
1...5 mA

universell
 Pt100/250/500/1000, 

J, K, S, N
0/4...20, ±20 mA

0...5/10, ±5, ±10 V
 ±60, ±150 mV
0...400/4000 

fest eingestellt 
0..60/100/150
/250/400/500/

600 V a.c.
0..1/5 A a.c.

fest 
eingestellt

0...100/250/
/400 V a.c.

0...1/5 A a.c.
20...500 Hz

fest eingestellt
 100, 250, 400 V d.c. 

±100, ±250, 
±400 V d.c.

±1, ±5 A d.c.

fest 
eingestellt

Pt100   
J, K, N, E,  
0...10 V

 0...60 mV

universell 
0/4...20 mA

 ±20 mA
0...5/10 V

±5V, ±10 V

0/4...20 mA

Ausgang 0/4...20 mA
oder 0/2...10 V

0/2...10 mA
oder 

0/4...20 mA
oder 0...10 V
oder 0...5 V

2 x
 0/4...20 mA

0/4...20 mA 
oder 0...10 V

0/4...20 mA
oder 0...10 V 

oder RS-485 Modbus Slave

passiver 
Ausgang

0/4...20 mA

universeller 
Ausgang 

-20...20 mA
-10...10 V

aktiver 
Ausgang

0/4...20 mA

Spannungs-
versorgung

24...60 V a.c./d.c.
60...300 V a.c./d.c.

24...60 V 
a.c./d.c.

40...300 V 
a.c./d.c.

20...40 V a.c.
20...60 V d.c.

60...300 V 
a.c./d.c.

85...253 V a.c./d.c.
oder 20...85 V d.c./ 

20...65 V a.c.

85...253 V 
a.c./d.c.

oder 
20...40 V 
a.c./d.c.

85..253 V a.c. / 90..300 V d.c. 
oder 20..40 V a.c. / 20..60 V d.c.

aus der 
Ausgangs-

stromschleife 
versorgt

85...253 V 
a.c./d.c. 

oder 
20...85 V d.c., 
20...65 V a.c.

aus der 
Eingangs-

stromschleife 
versorgt

Schutzart 
frontseitig IP40 IP50 IP40 IP50

Abmessungen 22,5 x 65,5 x 106,5 mm 22,5 x 120 x 100 mm 6,2 x 77,5 x 
100 mm

22,5 x 120 x 100 
mm

6,2 x 77,5 x 
100 mm

Zusatz-
funktionen - - -

Software eCon
 (über Programmier-

gerät PD14)
-

Software eCon 
(über Programmiergerät PD14) -

Software eCon 
(über Pro-

grammiergerät 
PD14)

-

Messumformer

  P30U P30O P30H

Eingang

universell
 Pt100/250/500/1000, 
Cu100, Ni100, Ni1000 

J, K, N, E, R, S, T, B
0...4/20, ±20 mA

-5...20, ±75, ±200 mV, 
±10 V, ±24 V 

400, 2000, 5500  , 
RS-485 Master oder Slave

2 universelle Eingänge:
Impulszähler, Frequenz, Drehzahl, 

Periode, Laufzeit, 
Impulsdi� erenzzähler auf Eingängen 

oder Encoder

DC Netzwerkparameter
universell

Strom über Nebenwiderstand  ±150 mV
Spannung  0...12/48/100/250 V

Spannung 0...600/1000V 
im Set mit Vorwiderstand D5

Ausgang
1 x Analogausgang 0/4...20 mA oder 0...10 V

1 x Relais NO
1 x zusätzlicher Relais NO optional austauschbar gegen Sensorversorgung 24 V, 30 mA

1 x Analogausgang 0/4...20 mA oder 0...10 V
1 x Relais NO optional austauschbar gegen zusätzlicher 

Analogausgang  0/4...20 mA oder 0...10 V
1 x  zusätzlicher Relais NO optional austauschbar gegen 

Sensorversorgung  24 V, 30 mA

Schnittstelle
RS-485 Modbus (Slave oder Master) - serienmäßig

Ethernet 10/100 Base-T  - Option

- - CANopen Protokoll - Option

Display LCD 2 x 8 Zeichen mit LED Hinterbeleuchtung

Spannungs-
versorgung 85...253 V a.c./d.c. oder 20...40 V a.c./20...60 V d.c. 85...253 V a.c. , 85...300 V d.c. 

oder 20...40 V a.c., 20...60 V d.c.

Schutzart frontseitig IP40

Abmessungen 45 x 120 x 100 mm

Programmierung über Tastatur oder  frei verfügbare Software eCon über RS-485 Modbus, Ethernet (Option)

Zusatzfunktionen

• Alarmsignalisierung an der Anzeige      •  interner Speicher von 534336 Proben          •  WWW Server, FTP, Modbus TCP/IP (Option)
• Datenerfassung im internen Speicher oder auf SD-Speicherkarte (Option)

• individuelle Kennlinie (bis 21 Punkte)
• Speicherung von Minimal- und Maximalwerten (mit Datum und Uhrzeit)

• mathematische Funktionen (P30o - unabhängig für beide Eingänge)
• Filtern von Periodensignalen

• Speicherung von Minimal- und Maximalwerten

Basis-
version

Version 
mit SD/ SDHC

 Karte

Version mit 
Ethernet

 & internem 
Speicher
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ANWENDUNGSBEISPIELE

MESSUMFORMER, SEPARATOREN

Temperatursensor

4 ... 20 mA

Nebenwiderstand

4 .
.. 2

0 m
A

P20

NA5PLUS

4-20 mA

Internet/WWW

TCP IP

HMI

Ethernet Kommunikation

Alarmy

RS-485
Nebenwiderstand Batterie

Sonnen-
kollektor

RS-485

NA5PLUS
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SM61IoT PD22

Anzahl der Messkanäle bis zu 2500 Digitalkanäle bis zu 1000  Digitalkanäle

Eingang

Port II:  
Modbus RTU Master,

(100 Gruppen zu je 25 Register)
2 x Binäreingang 

(Option)

Port I: Modbus RTU Master
(50 Gruppen zu je  20 Register)

Ausgang
Port I: Modbus RTU/TCP Slave,

2 x Relais
(Option)

Port II: Modbus RTU Slave

Messbereich - -

Schnittstelle

2 x RS-485 (Modbus Slave and Master)
1 x RS-232 (Modbus Slave)

USB Device 1.1.
Ethernet   10/100 Base-T

MQTT

3 x RS-485 (Modbus Slave und Master)
1 x RS-232 

(Modbus Slave)
USB Device 1.1.

Speicher 8 GB
512 kB, 

390.000 Proben, 
44.000 Ereignisse

Display - -

Spannungsversorgung
85...253 V a.c., 90...300 V d.c. 

oder 20...40 V a.c., 20...60 V d.c. 
oder 10...16 V a.c., 10...20 V d.c.

85...253 V a.c./d.c.
oder 20... 50 V a.c./d.c.

Schutzart frontseitig IP40

Abmessungen 45 x 120 x 100 mm 45 x 120 x 100 mm

Zusatzfunktionen
• HTTP (Webserver - Visualisierung in Form synoptischer Karte),

• DHCP,
• FTP Server,

• RTC (Echtzeituhr)
• RTC (Echtzeituhr)

DATENLOGGER

ANWENDUNGSBEISPIELE

MQTT

LOKALES NETZWERK
WERK 1

MQTT 

EMPFÄNGER 1

EMPFÄNGER 2

EMPFÄNGER 3

SM61IoT

SM61IoT

SM61IoT

RS-485

RS-485

RS-485

MQTT 

MQTT 

LOKALES NETZWERK
WERK 2

LOKALES NETZWERK
WERK 3

N30U
P30U ND10RE92

SCADA

RE92P30U

GLOBALES/
VERTEILTES
MONITORING

LOKALES
MONITORING

TC
P 

IP

M
QT

T

SE
RV

ER
 W

W
W

RS-485 MODBUS

RS
-4

85

LOKALES 
NETZWERK

GLOBALES
MONITORING

SM61IoT

SCAN THE CODE

P r o d u c t  C o d e
C O N F I G U R ATO R
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SCHREIBER

KD7 KD8

Anzahl der Messkanäle
bis zu 24 Kanäle

(max. 12 Analogkanäle und/oder 
max. 24 Digitalkanäle)

bis zu 6 Analogkanäle

Eingang

universell 
(3, 6, 9 oder 12 Eingänge)

Pt100/500/1000, 
Ni100, Cu100, J, K, N, E, R, S, T, B, L, 

 ± 20mA
 ± 9999mV

 50...2000 
0...2000 

Binäreingang 0/5...24 V d.c. 
(8 oder 16 St.)

Modbus RTU Master 
(24 Register)

universell 
(3 oder 6 Eingänge)

Pt100/500/1000
 Ni100, Cu100, J, K, N, E, R, S, T, B, L, 

 ± 20mA
 ± 9999mV

50...2000 
0...2000 

Binäreingang  0/5...24 V d.c. 
(4 oder 8 St.)

Ausgang

Relais (8 oder 16 St.) 
Relais OptoMOS 
(8 oder 16 St.) 

analog (4 oder 8 St.)
0...5, 0/4...20 mA

0... 5 V, 1...5 V, 0...10 V
Sensorversorgung 

(2 x 24 V d.c. 30 mA)

Relais (6 oder 12)

Messbereich - -

Schnittstelle

2 x RS-485 (Modbus Slave 
und Master)

1 x RS-232 (Modbus Slave)
USB Device 1.1.

Ethernet   10 Base-T

RS-485 (Modbus Slave)
USB Device 1.1.

Speicher interner Speicher  –  bis zu 6 MB
externer Speicher – CF Karte bis zu 4 GB

Display
LCD 5,7’’ TFT 

320 x 240 Pixel
mit Touchscreen

Spannungsversorgung 90...253 V a.c., 90...300 V d.c.
oder 18...30 V d.c.

Schutzart frontseitig IP65

Abmessungen 144 x 144 x 171 mm 144 x 144 x 171 mm

Zusatzfunktionen

• Visualisierung von Messungen in Form von digitaler und analoger Anzeige, Diagrammen und Balkenanzeige
• WWW- und FTP- Server (KD7)
• Betriebssystem Windows® CE

• PC-Software: KD7 SETUP, KD CHECK, KD CONNECT, KD ARCHIVE
• unterschiedliche Benutzer-Zugri� srechte

• Menü in 8 Sprachversionen

SCAN THE CODE

P r o d u c t  C o d e
C O N F I G U R ATO R
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TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSMESSGERÄTE

Temperatur- und Feuchtigkeitsumformer P18 und P19
P18L P18 P18D P18S P19

Messbereich -30 ... -20 ... 60 ... 85oC
oder 0...100% RH -30 ... -20 ... 60 ... 85oC, 0...100% RH -20 ... 60 oC, 0...100% RH

Ausgang passive 4...20 mA 2 x 4...20 mA oder 0...10 V (option) -

Schnittstelle - RS-485 Modbus

Galvanische Trennung - Spannungsversorgung/ RS-485 (für Version ohne Analogausgänge) Spannungsversorgung/ RS-485

Spannungs-
versorgung

19...30 V d.c. 
(aus der Stromschleife versorgt) 9 ... 24 V d.c./a.c 9 ... 28 V d.c./a.c 9 ... 24 V d.c./a.c

Schutzart frontseitig IP65 IP20

Abmessungen 38 x 58 x 118 mm (Sensorgehäuse) 
86 x 12,5 mm 120 x 80 x 25 mm

Zusatzfunktionen -

•  Berechnung der gewählten physikalischen Größen   (Temperatur des Taupunktes, absolute Feuchtigkeit) 
 •  Speichern von minimalen und maximalen Mess- und  Berechnungswerten

• verfügbar sind auch Ausführungen mit äußerer Sonde an einer
Leitung 0,5 m

• Kabelleitung zum 
Anschluss von RS485 und

Versorgung

-
-

• Darstellung  der Messwerte 
auf dem LCD Display

• Kon� guration der Übertra-
gungsparameter über den 

kapazitiven Taster

-

ANWENDUNGSBEISPIELE

P18 P18 P18D

P18 P18 P18 P18D

KD7 DL12

RS485 MODBUS

RS485 MODBUS

P18 P18 P18 P18D

KD7 DL12

RS485 MODBUS

RS485 MODBUS

P18 P18 P18 P18D

KD7 DL12

RS485 MODBUS

RS485 MODBUS

Halle 1

KD7

RS-485 Modbus

RS-485 Modbus

DL12

P18D

RS-485 Modbus

RE92RE92

Ethernet | Modbus TCP/IP

T1 Rh1
T2 Rh2

P18S P18S

SCAN THE CODE

P r o d u c t  C o d e
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Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor Datenlogger für 
Umgebungsparameter Datenlogger

HT20  HT20IoT HT22IoT HT25
Anzahl überwachter 

Parameter bis zu 4 Parameter ( T [oC], RH [%], a [g/m3], Td [oC] ) 
bis zu 10 Parameter

( T [oC], RH [%], a [g/m3], Td [oC] ,
Helligkeit, TVOC, CO2)

bis zu 100 Parameter von bis zu 10 Geräten

Eingang Eingebauter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor Eingebauter Temperatur- , Feuchtigkeits-, 
Helligkeits-, TVOC0 und CO2 -Sensor Modbus RTU Master

Ausgang Modbus TCP/IP

Messbereich -20...60 °C, 0...95% RH -20...60 °C, 0...95% RH,  0...60000 lx, 
0...60000 ppb, 400...60000 ppm -

Schnittstelle
Ethernet  (WWW, FTP, SMTP, DHCP),       RS-485 Modbus RTU(nur HT22IoT) 1 x RS-485 (Modbus Slave oder Master)

Ethernet  (WWW, FTP, SMTP, DHCP)- MQTT

Speicher intern - 8GB

Display LCD,  2 x 16 Zeichen LCD, 2 x 16 Zeichen und LED, 4 Zeichen

Spannungsversorgung 6 V d.c. oder PoE IEEE 802.3af - Option 12 V d.c. oder PoE IEEE 802.3af - Option

Schutzart frontseitig IP20

Abmessungen 150 x 100 x 30 mm

Zusatzfunktionen

 Datenpräsentation auf einem LCD-Display und auf der Website  E-Mail Nachrichten (unverschlüsselt) im Falle eines Alarmes
 Parameterkon� guration über einen Webbrowser  Akustische Signalisierung von Alarmereignissen

-

  bis zu 90 überwachte Parameter (10 Gruppen zu je 9 Register) über 
einen Webbrowser
  bis zu 100 überwachte Parameter (10 Gruppen zu je 10 Register) über
Modbus TCP/IP 
 Logging von 16 Parametern (4 Parameter für P18S / P18 / P18D reserviert)

TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSMESSGERÄTE

Ethernet TCP IP

ARCH E-MAIL

Ethernet www/ ftp / smtp

... max. 10

RS-485

RS-485

RS-485

RS-485

RS-485

HT25

P18S

HT25

IP: 89.175.20.10

IP: 89.184.30.45

IP: 89.168.40.50

IP: 89.168.11.20

Ethernet/ internal network

Ethernet TCP IP

ARCH

Rh T

E-MAIL

Ethernet TCP IP

Ethernet www/ ftp / smtp

ANWENDUNGSBEISPIELE

N E U
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Ultraschall -Füllstandsanzeige
ULT20

Bereich 
der Abstandsmessung

0,5...8 m
(Der Messbereich hängt stark von der Umgebung 

und der Ober� äche ab, von der der Ultraschall re� ektiert wird.  
Die typische Dämpfung in einer Umgebung – re� ekierendem 

Medium – ist in der nebenstehenden Tabelle angegeben)

Genauigkeit 0,001 m

Ausgang
 1x analog 0/4...20 mA

1 x Relais (2 NO Ausgänge)
1 x Impulsausgang

Schnittstelle
RS-485 Modbus Slave

USB Device, v.2.0.

Versorgungsspan-
nung 12...24...40 V d.c.

Schutzart frontseitig IP65

Programmierung frei verfügbare Software eCon

Zusatzfunktionen

• Zwei  23-Punkt-Kennlinie 
(Anzeigebereich programmierbar)

• Speicher von Min. und Max. Werte (mit Zeitstempel)
• Interner Daten- und Setup-Speicher

ULTRASCHALL-FÜLLSTANDSANZEIGE

STAUB

Typische Dämpfung [dB]

Wenig Staub

etwa 5

Viel Staub

von 5 bis zu 20 

FLÜSSIGKEIT
Typische Dämpfung [dB]

Ruhende Ober� äche
0

Bewegte Ober� äche

von 5 bis zu 10

Starke Turbolenzen
(Rührwerke etc.)

von 10 bis zu 20

KÖRNIG
Typische Dämpfung [dB]

Hart/ Porös

40

Weich mit starker Dämpfung 
(z.B. Torf )

von 40 bis zu 60

TEMPERATURSENSOREN

CT Serie
Pt100/ Pt500/ Pt1000

Ni100/ Ni1000

Typ T/ J/K/N/S/R/B

Universelle Sensoren Sensoren mit 
Anschlussköpfen

Sensor mit Anschlusskopf 
mit austauschbarem 

Messeinsatz

Sensoren zur Messung 
der Zylindertemperatur 

von Spritzgießmaschinen, 
Extrudern, Sprit-

zgießwerkzeugen

Sensoren zur Temperatur-
messung von Zylindern, 
Spritzgießmaschinen, 
Extrudern und Sprit-

zgießwerkzeugen

Sensoren mit Keramik- 
und Glasabdeckungen

CT361, 
CT362

CT371, CT372  / 
Mit Flansch

CT373, CT374, 
CT375 / Mit 

Flansch / kurz
CT411, CT412, 
CT413, CT414, 

CT415
CT691 CT301, CT302, CT303, 

CT304, CT305
CT311, CT312, CT313, 

CT314, CT315

CT801, CT802, CT803, 
CT804, CT805

CT811, CT812, CT813, 
CT814, CT815

Typische Dämpfung in vorhandener Umgebung (re� ektierendem Medium)

Alarm

SCADA
ULT20

P30O

Durch� ussmessung

NA5Plus

Füllstandsmessung

485

4...20
Am

ULT20

SP1 SP2��

Piec

Termopara K

G
rz

a
łk

a

Alarm

Alarm

Start/Stop SP1 SP2��

Piec

Termopara K

G
rz

a
łk

a

Alarm

Alarm

Start/Stop

Flüssigkeit
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LEISTUNSGSTELLER

RP7 RP1  RPL1  RP3
Version 1-phasige 3-phasige

Betriebsart
Phasenanschnittbetrieb Phasenanschnittbetrieb

Impulsgruppenbetrieb
Ein/Aus-Steuerung

Eingangssignal
0..5/10V, 

0/4..20mA
Potentiometer

Ausgang - 2 x Relais 

 Ausgangsstrom 5-15 A 25-125 A 3 x 40-450 A

Spannungs-
versorgung

des Empfängers
230 V 230 V, 400 V a.c. 230, 400,  500 V a.c. 400  V a.c.

Empfängers-
kon� guration 2-Leiter 2 oder 3-Leiter 3, 4 oder 6-Leiter

Abmessungen
50 x 105 x 105 mm 135 x 201 x 199 mm

135 x 231 x 199 mm
135 x 201 x 199 mm

135 x 231 x 199 mm -  
Ver. RPL1-x4xx (mit Lüfter)

212 x 318 x 177 mm
(Version 40, 70, 125 A )

383 x 433 x 281 mm 
(Version 200, 300, 450 A)

Leistungsschalter
               RP1

Regler
RE92

2 x Pt100

Leistungsschalter
               RP1
LeistungsschalterLeistungsschalter Regler

2 x Pt100

Leistungsschalter

0...20 mA/ 0...10 V

L1

N

4...20 mA

LN

Kontinuierliche Temperatur-
regelung in einem Ofen

Programm-Temperaturregelung im Hochleistungsofen 
von großer Leistung mit elektrischen Heizelementen

LUMEL PROCESS
Ethernet

ANWENDUNGSBEISPIELE
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REGLER

Regler für Industrieprozesse

RE22 RE70 RE71 RE81 RE72 RE82 RE92 

Kanalanzahl 1 1 1 1 1 1 2

Eingang

universell
Pt100/1000
J, T, K, S, R,
B, E, N, L 

oder 
0/4...20 mA,

0...5/10 V

universell
Pt100/1000
J, T, K, S, R,

B, N

fest eingestellt 
Pt100
J, K, S

universell
Pt100/1000

J, T, K, S, R, B, E, N, L 
0/4...20 mA

0...5/10 V

universell
2 x

Pt100/500/1000, Ni100, 
Cu100

J, T, K, S, R, B, E, N, L
0/4...20 mA

0...5/10 V
2 x Digitaleingang

(RS-485 Mudbus Master)

Zusatz-
eingänge - - - -

Binäreingang/ 
Eingang eines 

Stromwandlers/  
0/4... 20 mA (Option)

2 x Binäreingang/ Ein-
gang eines Stromwan-

dlers/ 0/4...20 mA

3x Binäreingang und 0/4...20 
mA / 0...5/10 V / 
Potentiometer

(100)1000 Ω (Option)
3 x Binäreingang 

(via RS-485)

Ausgang Relais 
oder binär 0/5 V Relais Relais 

oder binär0/6 V

2 x Relais 
oder  

1 x  Relais + 
1 x binär

0/6 V

2 x Relais / 
binär 0/5 V / 

analog 0/4...20mA / 
0...10 V / 

Speiseausgang 
24 V d.c. 30 mA

- Option 

2 x Relais
and

2 x Relais /  
binär 0/5V / 

analog 0/4...20 mA / 
0...10 V (Option)
 Speiseausgang 

24 V d.c. 30 mA - Option

max. 6 x Relais / 
2 x binär / 

2 x analog 0(4)... 20 mA / 
0...10 V (Option)
Speiseausgang
24 V d.c. 30 mA 

- Option

Schnittstelle -

RS-485 
Modbus

(nur zum Konfigu-
rieren)

- RS-485 Modbus
2 xRS-485 (Modbus Slave 

und Master), Ethernet  
- Option

Alarm - - - 1 max. 2 max. 3 max. 6

Regelart

EIN/AUS oder PID mit Selbstoptimierung, Heizen oder Kühlen

- - - Dreipunkt-Schrittregelung

- - - - programmgesteuert

Display
rot 

LED 4-stellig
(9,2 mm)

rot 
LED 4-stellig

(7,6 mm)

rot und grün
LED 2 x 4-stellig

(7,6 mm)

rot und grün
LED 2 x 4-stellig

(7,6 mm)
+ 2 Balkenanzeige

LCD 3.5” 
TFT 320 x 240 Pixel

bunt

Spannungs-
versorgung

230 oder 110 
oder 24 V a.c.

230 V a.c.
85...253 V a.c./ d.c.  

oder 20...40 V a.c./d.c.
85...253 V a.c./d.c. 

Schutzart 
frontseitig IP65 IP65

Abmessungen 48 x 48 x 93 mm 48 x 96 x 93 mm 48 x 48 x 93 mm 48 x 96 x 93 mm 96 x 96 x 99 mm

Zusatzfunk-
tionen • Soft Start -

• Soft Start • 6 Alarmtypen • Alarm mit LATCH-Funktion

• Programmregelung
(15 Programme zu je 15 Abschnitten)

• Parametererfassung 
auf SD-Speicherkarte

• FTP  und WWW Server
- Option

• Programmregelung
(20 Programme zu je 15 

Abschnitten)

SCAN THE CODE

P r o d u c t  C o d e
C O N F I G U R ATO R
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REGLER

Regler für Industrieprozesse Temperatur-Limiter
RE55 RE62 RE01 RL10

Kanalanzahl 1 1 1 1

Eingang
fest eingestellt 

Pt100
J, K, S

universell
Pt100

J, K
± 20 mA, ± 10 V, ± 60 mV

fest eingestellt
Pt100, Pt1000

 NTC

universell
Pt100/1000
J, T, K, S, R,

B, N

Zusatzeingang - - Binäreingang -

Ausgang 2 x Relais oder 1 x binär 0/5 V + 1 x Relais
max 3 x Relais oder 

2 x Relais und 1 x  Analogausgang
Speiseausgang 24 V d.c. - Option

2 x Relais (1 x NOC 10 A/230 V, 
1 x NO 5 A/230 V) Relais

Schnittstelle - RS-485 (Option) - RS-485

Alarm 1 max 3 max 2 -

Regelart EIN/AUS, PID, Heizen oder Kühlen EIN/AUS

Display grün LED 4-stellig (10 mm) OLED 128 x 64 Pixel, bernsteinfarbig rot LED 4-stellig (14 mm) rot  LED 4-stellig (9,2 mm)

Spannungs-
versorgung 85 .. 253 V d.c./a.c.

universell
22..60 V a.c. / 20..60 V d.c.     

(Klemmen 11-12)    
oder 60..253 V a.c.  / 60..300 V d.c.

(Klemmen 10-11)

230 V a.c. 230 V a.c.

Schutzart frontseitig IP40 IP30 IP65

Abmessungen 96 x 96 x 65 mm 53 x 110 x 60,5 mm 76 x 34 x 80 mm 48 x 48 x 93 mm

Bemerkungen - Auftau� unktion mit programmierbarem 
automatischen oder manuellen Modus

erfüllt  die Anforderungen 
EN 60519 Klasse 2

T ≤ 250oC
Normalbetrieb, Heizelement EIN

RE72 RL10

Chargentemperatur T
Chargentemperatur  T (Kontrollmessung)

Heizelement

Härteofen

T > 250oC
Temperaturbegrenzung, 
Heizelement AUS

ON

OFF

Temperaturregler Te m p e r a t u r b e g r e n z e r
( A b s c h a l t u n g
des Heizkreises bei
der Übertemperatur
oder beim Sensorfehler)

Der Temperaturbegrenzer als Schutz des Heizkreises 
bei der Temperaturregelung im Härteofen

Temperaturregelung 
in einem Wassertank

RE82

Flow sensor

4...20 mA input

24 V d.c. 
Sensorversorgung

2 Relais

Ventil
Schrittregelung

Wasserdurch� uss

oberes
Heizelement

unteres
Heizelement

N24

RP1

RP1

RE92

Härteofen

0...20 mA

0...20 mA

Chargetemperature

Temperatur
Sektion I

Temperatur
Sektion II

N24

RP1

Chargetemperature

Messung vom Wasserdurch� uss 
mit Dreipunktschrittregelung

Temperaturmessung einer Charge mit stetiger 
Regelung der Heizelementleistung im Härteofen

Elektroventil

RE72
Wärmetauscher

Pumpe

Pt1000

4...20 mA

Wassertank

ANWENDUNGSBEISPIELE
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EIN-/AUSGANGSMODULE

Ein-/Ausgangsmodule

SM1 SM2 SM3 SM5 SM4 S4AI S4AO
Kanalanzahl 2  2 8 4 oder 8 4 4

Eingänge/
Ausgänge

fest eingestellte Eingänge
Pt100(-200...850oC) , 0...400 

oder 0/4...20 mA
oder 0...10 V

universelle Eingänge:
binär EIN/AUS 

oder Impulszähler
bis zu1 kHz

0...4 294 967 295 
Impulse

fest eingestellte 
Eingänge:

binär EIN/AUS 

fest eingestellte 
Ausgänge
4 x Relais 

oder 8 x OC

universelle Eingänge:
4 x ± 10 V, ± 20mA
or 4 x Pt100, Pt500, 

Pt1000
J, k, S, 

± 150 mV

fest eingestellte 
Ausgänge: 

4 x 0/4...20 mA
 oder 4 x 0..10 V 

oder 2 x (0/4...20 mA + 
2 x 0...10 V)

Schnittstelle RS-485 Modbus Slave, RS-232 zur Programmierung
RS-485 Modbus (Slave), 

USB zur Programmie-
rung

2 x RS-485 Modbus 
(Slave/ Master), 

USB zur Programmierung

Baudrate 2400; 4800; 9600; 19.2 k; 38.4 k; 57.6 k; 115 k bit/s
1200;  2400; 4800; 9600; 

19.2 k, 38.4 k, 57.6 k, 
115.2 k bit/s

Spannungs-
versorgung 85...253 V a.c./d.c.; 20...50 V a.c./d.c. 85...253 V a.c./ 90...300 V d.c.

20...40 V a.c./ 20...60 V d.c.

Schutzart 
frontseitig IP40

Abmessungen 22.5 x 120 x 100 mm 45 x 120 x 100 mm 22.5 x 120 x 100 mm 45 x 120 x 100 mm 45 x 120 x 100 mm 53 x 110 x 60 mm

T1 T2

T3 T4

HALL AL1

S4AI S4AO

threshold 1 threshold 2

DL11

N21

N30U

NA5

Temperaturmessung und Alarmschaltung
bei Modul S4AI bei Überschreitung des Mittelwertes

Temperatur in der Halle und Messübertragung
über die Analog-Ausgänge, modulare Kombinierbarkeit

S4AI und S4AO.

AL1

S4AI

AL2

Seitliche Busverbindung

ANWENDUNGSBEISPIELE

SCAN THE CODE

P r o d u c t  C o d e
C O N F I G U R ATO R
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SCHNITTSTELLEN-/PROTOKOLLKONVERTER

Schnittstelle-/Protokollkonverter Programmier-Modul
PD51 PD8 PD10 PD14

Schnittstelle 1 RS-232 RS-485, RS-232 RS-485 RJ11

Schnittstelle 2 RS-485 Ethernet RJ45 USB

Schnittstelle 3 - USB - -

Ausgangsleistung - - - -

Baudrate
1200, 2400, 4800, 9600,

19200, 38400, 57600,
115200 [bit/s]

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 
19200, 38400, 56000 bit/s (RS-485)

10, 100 Mbit/s (Ethernet)

bis zu 1 Mb/s 9600 bps

Reichweite - - - -

Spannungs-
versorgung

7...35 V d.c. oder
20...24...40 V a.c./d.c. oder

85...230...253 V a.c./d.c.

85..230..253 V a.c./d.c.
20..24..50 V a.c./d.c.

versorgt über USB Port

Schutzart 
frontseitig IP40

Abmessungen 22.5 x 120 x 100 mm 45 x 120x 100 mm 52 x 44 x 24 mm

Zusatzfunktionen
• Konverter/Repeater
• galvanische Trennung

• galvanische Trennung
• Digi RealPort®, TCP/IP, HTTP, ICMP, 

DHCP, ARP
• Modbus TCP

• galvanische Trennung -

ANWENDUNGSBEISPIELE

RS-485

Ethernet

PD8

N30H N30O N14

Durch� ussmesser

Pt100 Sensor

PD10  

N30O

N30O

SCAN THE CODE

P r o d u c t  C o d e
C O N F I G U R ATO R
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MOBILE  MULTIMETER

• RMS Messung alle halbe Periode (Spannungen/ Ströme)
• True RMS Messung von Strom bis 3000 A (mit standarden Stromzangen)
• Messung in Ein- und Dreiphasennetzen (Drei- und Vierleiter)
• Messung von: Spannung, Strom, Harmonischen, Leistung, Energie, Anlaufstrom, Flicker u.a.
• graphische Datendarstellung u.a. in Form des Oszillogramms und Vektor-Diagramms. 
• Ereigniserfassung:  Spannungsausfall, Spannungseinbruch, Überspannung
• Netzqualitätsmessungen nach DIN EN-50160 oder nach benutzerde� nierten Kriterien
• interner Speicher zur Datenprotokollierung (kontinuierliche Erfassung von 2 Stunden bis 7 Tage)
• interner Speicher 8GB zur Datenaufzeichnung
• Aufzeichnungsfrequenz  von 1 Sekunde bis zu 60  Minuten
• Ethernet Schnittstelle zur Fernbedienung des Messgeräts
• USB-Host zur Archivdaten- und Screenshotsübertragung auf externen USB-Speicher
• Sicherheitsnormen: DIN EN 61010-1, CAT III 1000V / CAT IV 600V.
• 5,6” TFT farbiges Display, 320 x 240 Pixel
• Anzeige in Wellenformen in Echtzeit (4 Spannungen/ 4 Ströme)

NP15
TRUE RMS Digital-Multimeter 
mit Datenlogger & View-Funktion

NP40
tragbarer Netzanalysator

NP10
Digital-Multimeter 

• Niedrige Eingangsimpedanz – 1 MΩ für die Messung von VAC
( NP15-3, NP15-5, NP15-6),

• Aufzeichnung und Anzeige von Messungen bis zu  32000 Register,
• Gemeinsame Sicherung (16 A / 1000 V) für alle Strommessbereiche

von 600 μA bis 10 A AC / DC:
- für NP 15-2 - 1,6 A,
- für NP 15-3 - gilt nicht,

• Rechtecksignalgenerator mit einstellbarer Frequenz und Periode,
• Tiefpass� lter mit einer Bandbreite 1 kHz,
• Programmierbarer Buzzer mit der Signalisierungskontinuität im 

Bereich von 10-90 Ω,
• Messung von Wechselspannungen im Bereich bis zu 100kHz,
• Messsignal 0-20mA / 4-20mA für  NP15-5 und NP15-6,
• Zwei-Pol-Display für gleichzeitige Anzeige eines gemessenen und 

Extremwerte oder Mittelwert,
• Optionale: Software + USB-2.0-Adapter (Plug & Play) für die

einfache Kommunikation zwischen Multimeter und Computer PC.

NP15B
TRUE RMS Digital-Multimeter
mit Datenlogger & View-Funktion

• 5.6” TFT farbiges Display, 640 x 480 Pixel
• Anzeige von Wellenformen in Echtzeit (4 Spannungen/ 4 Ströme)
• RMS Messung alle halbe Periode (Spannungen und Ströme)
• True RMS Messung von Strom bis 6000 A        (mit zusätzlichen Stromzangen)
• Messung in Ein- und Dreiphasennetzen (Drei- und Vierleiter)
• Messung von: Spannung, Strom, Harmonischen, Leistung, Energie, Anlaufstrom, Flicker u.a.
• graphische Datendarstellung u.a. in Wellenform und in Form eines Vektor-Diagramms
• Ereigniserfassung:  Spannungsausfall, Spannungseinbruch, Überspannung
• Netzqualitätsmessungen nach DIN EN-50160 oder nach benutzerde� nierten Kriterien
• interner Speicher 32GB zur Datenaufzeichnung(kontinuierliche Erfassung

von 2 Stunden bis 1 Jahr)
• Ethernet Schnittstelle zur Fernbedienung des Messgeräts
• USB-Host zur Archivdaten- und Screenshotsübertragung auf externen USB-Speicher
• Sicherheitsnormen: DIN EN 61010-1. CAT III 1000V / CAT IV 600V

NP45
tragbarer Netzanalysator in A Klasse

• Spannungsmessung von AC, DC und AC / DC bis 1000V,
• Strommessung von AC, DC und AC / DC bis zu 10A,
• niedrige Eingangsimpedanz,
• True RMS - Messung,
• Datenspeicherung und Ansicht-Funktion (bi zu 32000 Messungen),
• Messung von Wechselspannungen im Bereich bis zu 100kHz,
• Widerstandsmessung,
• Frequenz- und Duty-Cycle-Messung,
• Temperaturmessung mit J, K, Pt100 & Pt1000,
• Kapazitätsmessung,
• Automatische / manuelle Messbereichsauswahl,
• Tiefpass� lter mit einer Bandbreite 1 kHz,
• Spannungsmessung und -unterdrückung (dB),
• Rechtecksignalgenerator mit einstellbarer Frequenz und Periode,
• Durchgangs- und Diodenprüfung,
• Programmierbarer Buzzer mit der Signalisierungskontinuität im

Bereich von 10-90 Ω,
• Funktionen: Display-Hinterbeleuchtung, Relative/Zero, Auto Hold,

Min / Max / Avg,
• akustische Signalisation der überschreitungen (Go/ NoGo)
• Meldung von gefährlicher Spannung an den Klemmen;
• Messsignal 0-20mA / 4-20mA für  NP15-5 und NP15-6,
• externe Stromversorgung,
• Gemeinsame Sicherung (16 A / 1000 V) für alle Strommessbereiche

• Kapazitätmessung von 1 pF...4000 mF mit der Nullkorrektion,
• Messung von Gleich- und Wechselspannung im Bereich

von 10 μV ... 1000 V,
• Messung von Gleich- und Wechselstrom im Bereich

 von 10 μA ... 1000 mA,
• Widerstandsmessung von 100 mΩ … 60,00MΩ,
• Frequenzmessung 1000 Hz … 10 MHz,
• Füllfaktormessung (%),
• Diodenmessung und Durchgangsprüfung,
• HOLD Funktion - der Wert kann gehalten und gleichzeitig

angezeigt werden;
• Relativmessung durch Drücken und Halten von PEAK

und dann Drücken der Taste AUTO / MAN;
• Einschaltdauermessung (%),
• Temperaturmessung mit Thermoelement Typ K (NiCr-Ni)

im Bereich von 0 ... 1300 °C nach EN 60584,
• Spitzenwertmessung.
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SCAN THE CODE

P r o d u c t  C o d e
C O N F I G U R ATO R
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• Gleich- und Wechselspannung von 100μV ... 1000V,
• Gleich- und Wechselströme von 10μA ... 10.00A,
• Widerstand von 1Ω ... 40,00MΩ mit Nullpunktkorrektur
• Widerstand von 1pF ... 200.00μA mit Nullpunktkorrektur
• Frequenzen von 10,00 Hz ... 10MHz
• Diodenmessung und Durchgangsprüfung
• Messung des Arbeitszyklus (%),
• Messung halten
• Relative Messung
• Berührungslose Spannungserkennung.

NP06
Digital-Multimeter

• Gleich- und Wechselspannung von 100μV ... 1000V,
• Gleich- und Wechselströme von 10μA ... 10.00A,
•  Widerstand von 1Ω ... 40,00MΩ mit Nullpunktkorrektur
• Widerstand von 1pF ... 200.00μA mit Nullpunktkorrektur
• Frequenzen von 10,00 Hz ... 10MHz
• Diodenmessung und Durchgangsprüfung
• Messung halten
• Relative Messung
• Messung des Arbeitszyklus (%),
• Temperaturmessung mit Thermoelement vom Typ K
• Hintergrundbeleuchtung

NP08
Digital-Multimeter

NC14
Energie-Zangenstrommesser AC/DC

• Strommessung bis zu 300 und 1000 A AC,
• Messspannung bis 1000 V AC / DC,
• Messtemperatur von -200 bis 800 ° C (Pt100 und Pt1000)
• Der Durchmesser des Messkabels 50 mm 

(Messgerätausführung bis 1000 A)
• Der Durchmesser desMesskabels 40 mm 

(Messgerätausführung bis 300 A)
• hinterbeleuchtete Digitalanzeige mit Analoganzeige,
• Funktionen:

• HOLD - Stop - Funktion aktuell angezeigtes Messwertes,
• MIN,MAX - Aufzeichnen der Minimal- und Maximal-

messwerte,
• automatische Abschaltung,
• Einstellung des Widerstandes oder der Kapazität -

für niedrige Widerstandsmessungen oder Kapazität,
Drahtwiderstand oder parasitäre Kapazität für nF kann
durch Drücken der Taste kompensiert werden,

• Automatischer und manueller Modus,
• Verfügbare Messfunktionen für Dioden und Transistoren,
• Schutzart IP20.

NC12
 Zangenstrommessgerät AC/DC Zangenstrommessgerät AC/DC

• Durchmesser des gemessenen Kabels 50 mm (Meter bis 1000A)
• Durchmesser des gemessenen Kabels 40 mm (Meter bis 400 A)
• Strommessung bis 400 und 1000 A AC
• Messspannung bis 1000 V AC
• Messtemperatur von 0 bis 1300 ° C (Thermoelement vom Typ K)
• Beleuchtete Digitalanzeige mit Analoganzeige
• Eine Reihe von Funktionen:

- HOLD - Stoppfunktion aktuell angezeigter Messwert,
- Automatische Abschaltung,

• Für die niederohmige Messung kann der Leitungswiderstand 
durch Drücken der REL-Taste kompensiert werden,

• Automatischer und manueller Modus
• Verfügbare Messfunktionsdioden und Transistoren,
• Schutzart IP20.
• Anpassung des Widerstandes - für einen geringen Messwider-

stand / kann durch Drücken der Shift-Taste ausgeglichen werden

NC11
Zangenstrommessgerät AC

• Isolationswiderstandsmessung bis zu 3 GΩ,
• Messung von Gleich- und Wechselspannung im Bereich von 30 mV ... 1000 V,
• Messung von Gleich- und Wechselstrom im Bereich von 300 μA ... 300 mA,
• Widerstandsmessung  30 Ω … 30MΩ,
• Kapazitätsmessung 30 nF … 30 μF,
• Frequenzmessung 300 Hz … 100 kHz,
• Füllfaktormessung (%),
• HOLD-Funktion,
• Temperaturmessung von -200 bis zu 800°C (Pt100 und Pt1000),
• Analogskala.

NT10
Isolationsmessgerät  

MOBILE  MULTIMETER

• Spannungsmessung AC/DC bis 1 000V,
• Strommessung AC/DC – 400 A und 1000 A,
• Einschaltstrom- und Spitzenwertmessung
• Messung von Wirk-, Blind- und Scheinleistung,
• Leistungsmessung in KM,
• Energieverbrauchmessung [kWh],
• Messung bis zu 49- Harmonischen,
• Messung des Phasenwinkels,
• THD Klirrfaktormessung,
• Verzerrungsfaktormessung DF,
• Crestfaktormessung CF,
• Leistungsfaktormessung PF,
• Betriebsart Tiefpass� lter.
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