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C O N F I G U R ATO R

www.eplan.co.uk
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LABORGERÄTE

Digitalmultimeter

HA-DMA512 HA-DMA612

Leseau� ösung Zi� ern 5½ Zi� ern 6½

Probenahme 800 Proben/s 1000 Proben/s

Messgröße Gleichspannung und -Strom, Wechselspannung und -Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Temperatur

Zusätzliche Messfunktionen Auto-Bereich, Diodentest, Kontinuität, Null, Trigger, Speichern / Lesen, Mathematische Funktionen

Sicherheit IEC61010-1: 2010, KAT I 1000 V/ KAT II 600 V, Verschmutzungsgrad: 2

Schnittstelle USB, RS-232

Versorgung 115 V/230 V (1±10%), 50 Hz/60 Hz, 15 VA

Abmessungen und Gewicht 260 × 106 × 375 mm,  3 kg

Zusätzliche Funktionen

• VFD-Display mit hoher Helligkeit
• Leseraten bis zu 1000 Messungen pro Sekunde

• True-RMS-Messung von Wechselspannung und -strom
• Eingebaute mathematische Operationen

• Volle Messfunktionen, um den Testanforderungen des Benutzers zurechtzukommen

Universelle DC-Stromversorgung

HA-PSA3515

Ausgangsbereich 35 V / 15 A

Ausgangsleistung 500 W

Au� ösung 1 mV/ 1 mA

Genauigkeit
Spannung:  ≤±    (0,05% + 10 mV)

Strom: ≤±    (0,2% + 50 mA) 
 OVP-Sicherheit: ≤±    (0,5% + 0.5 V)

Schnittstelle RS-232

Versorgung AC 115-230 V (1±10%)V, 50 (1±5%) Hz

Abmessungen und Gewicht 425 × 150 × 465 mm,  20 kg

Zusätzliche Funktionen

• Digitale Steuerung mit hoher Au� ösung
• Hohe Stabilität, geringe Drift

• LED-Display mit gleichzeitigem Anzeigen von Strom und Spannung und mit Arbeitsmodus.
• Intelligenter temperaturgesteuerter Lüfter mit geringem Geräuschpegel.

• Speicher- und Abru� unktion.
• OVP (Over Voltage Protecion) -Schutz-Funktion.

• Tastatursperre.

SCAN THE CODE

P r o d u c t  C o d e
C O N F I G U R ATO R
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LABORGERÄTE

Signalgenerator

HA-GFA005
KANAL A

Frequenzbereich Sinuswelle: 1 μHz ... 500 MHz
Rechteckige Wellenform: 1 μHz ... 80 MHz

Sinussignalausgang

≤ 500 MHz -127 dBm ... +13 dBm(-127 dBm ... -117 dBm typ.)

≤ 1000 MHz -110 dBm ... +13 dBm(-100 dBm ... -110 dBm typ.)

≤ 1500 MHz -105 Bm ... +10 dBm(-100 dBm ... -105 dBm typ.)

Modulation AM,FM, FSK, PSK

KANAL  B
Frequenzbereich 1 μHz ... 10 MHz

Ausgangswellenformen: Sinus, Rechteck, Sägezahn, Sinc, Exp, Rauschen, DC

Ausgangsamplitude 1 mVpp ... 10 Vpp(50 Ω), 2 mVpp ... 20 Vpp (High Z)

  ALLEGMEINE MERKMALE
Schnittstelle USB, RS-232

Versorgung 100 V a.c. ... 240 V, 50(1±10%)Hz, <40 VA

Abmessungen und gewicht 254 × 103 × 374 mm;  4,2 kg

Zusätzliche Funktionen

• Perfekte Kombination von DDS- und PLL-Techniken.
• Frequenzobergrenze bis 500 MHz.

• Höhere Frequenzgenauigkeit bis zu 1 ppm.
• Kommunikationsschnittstellen: USB, RS-232.

• 4 eingebaute feste arbiträre Wellenformen: Exp, Sinc, Noise, DC.
• Sweep- und Burst-Funktion.
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• Maximaler Wirkungsgrad von bis zu 98,5% 
• Verfügbar in den Leistungsklassen 10kW bis 50kW.*
• IP-65-Struktur für die Installation im Innen- und Außenbereich. 
• Volle Leistung, ohne die Umgebungstemperatur bis zu 50 ° C zu beeinträchtigen. 
• Natürliche Belüftung minimiert Ausfall und Wartung. 
• Robustes Design und Leistungskomponenten der neuesten Generation mit SiC-Technologie. 
• Maximale Leistungspunktverfolgung, bis zu 3 MPPT-Tracker. 
• Breiter MPPT-Spannungsbereich von 350 bis 800 V. 
• Das große gra� sche Display bietet eine einfache, benutzerfreundliche Benutzerober� äche. 
• Transformerless-Versionen für mehr E�  zienz. 
• Fehlererkennung Reihenschaltung und DC-Sicherungen an beiden Polen der Reihe. 
• Integrierter DC-Leistungsschalter unter Last. 
• Werkzeugfreie und wartungsfreie Terminals auf der DC- und AC-Seite. 
• Integrierter Datenlogger zur Betriebs- und Fehlerdatenprotokollierung. 
• USB-Anschluss zum schnellen und praktischen Speichern von Produktions- und Betriebsdaten. 
• Integrierter Schutz gegen Überstrom, Übertemperatur, umgekehrte Gleichstrompolarität, AC- und DC-

-Überspannung. 
• Anschluss-Box, um einen separaten Zugang zu ermöglichen und eine einfache und schnelle Installation 

zu ermöglichen. 
• 2 RS-485-Ports für die Kommunikationsschnittstelle. 
• Integerierte Ein- / Ausgänge: 3 analoge Eingänge, 2 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge. 
• Zusätzlicher 24 V-Ausgang (max. 500 mA) zum Anschluss von Umgebungssensoren.

PVSA
Solar-Wechselrichter

SOLAR-WECHSELRICHTER

N E U

10kW 15kW 20kW 25kW 34kW 50kW10kW 15kW 20kW 25kW 34kW

ON-GRID

RS-485 Ethernet WiFi GSM

10kW 15kW 20kW 25kW 34kW

ON-GRID

RS-485 Ethernet WiFi GSM

10kW 15kW 20kW 25kW 34kW

ON-GRID

RS-485 Ethernet WiFi GSM

*

** **

** Fernüberwachung mit optionalem SM61IoT-Modul                     oder Built-In GSM-Modul mit optionalem SM61IoT-Modul                     oder Built-In GSM-Modul* 50kW verfügbar ab Q4/2020 

PV LEISTUNGSBEGRENZER 

SPC5
PV Leistungbegrenzer

N E U

Verhindert, dass die Wechselrichterleistung in das Netz exportiert 
wird, indem die Wechselrichterleistung gesteuert wird.

• Kompatibilität mit PVSA-Wechselrichtern LUMEL.
• Es kann bis zu 20 PVSA-Wechselrichter steuern
• Dual Modbus-Karte
• Die Addon-Karte verfügt über zwei RS485-Ports: einen zur Überwachung und Steuerung von
• Wechselrichtern durch SPC5 (Gerät als Master) und das andere zur Überwachung und Kon� guration von SPC5

(Gerät als Slave).
• Touchscreen-Gra� k-LCD : vernünftige Farbgra� ken mit einer Au� ösung von 320x240.
• Bildliche Darstellung des Strom� usses zwischen Solarwechselrichtern, Netz und Last.
• Schnellzugri� : Einzelne Grid-, Load- und Solar-Symbole auf dem Hauptbildschirm 
• Potenzielles freies Relais, das für die Auslösung basierend auf der Rückstromversorgung kon� guriert werden kann
• Vor Ort programmierbare Netzschwellenleistung, die der Mindestleistung entspricht
• Bei einem Stromausfall speichert SPC5 den zuletzt angezeigten Bildschirm.

GREEN LUMEL

EV-LADESTATIONEN 

LUM-BSB20BA
LUM-BSB20BC
1-/ 3- Phasen 
EV  Ladestation 
mit LCD und Bluetooth

Zubehör:  Kabel LUM-BSCHC 
für Ladestation  LUM-BSB20BA

LUM-BSPCD020
Mobile EV Ladebox 
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PowerVis Software (OP40)
Monitoring kleiner Systeme an einem lokalen PC/Laptop

• Software zur Überwachung von Netzwerkparametern von bis zu 50 Geräten 
• funktioniert in allen Webbrowsern
• einfache und intuitive Kon� guration ohne spezi� sche Kenntnisse
• benutzerfreundliche Schnittstelle
• für  LUMEL Messgeräte und Messumformer
• für andere Geräte mit Modbus oder Modbus TCP Protokoll (auch für Geräte anderer Hersteller)
• Visualisierung von Systemparametern durch: Digitalanzeigen, Trends und Tabellen
• Archivierung der Daten auf dem Computer
• Präsentation von Archivdaten durch: Tabellen und Trends
•  Datenexport in CSV-Datei
• Signalisierung von Alarmereignissen  (direkt auf dem Computerbildschrim 

und ferngesteuert per E-Mail)
• Fernzugri�  auf Programm PowerVis über einen Webbrowser von einem anderen Computer
• unterschiedliche Benutzer-Zugri� srechte

VISUALISIERUNGSSOFTWARE 

eCon – kostenlose Kon� gurationsfreeware für Lumel-Geräte

eCon

• einfache Kon� guration von LUMEL-Geräten
• Speichern und Ablesen von Kon� guration der an einen PC angeschlossenen Geräte über RS485-Schnittstelle, Ethernet, USB oder Programmiergerät PD14 (USB)
• Speichern der Kon� guration in einer Datei ermöglicht Aufbewahrung unterschiedlicher Gerätekon� gurationen, die für diverse Applikationen bestimmt sind
• Aktualisierung der Software von LUMEL-Geräten
• Arbeit über einen Webbrowser 

PD14  –  Programmiergerät
zur Konfiguration der Geräte 
über USB Port mit eCon  Software

PD10 – USB/RS-485 Konverter
zur Konfiguration der Geräte 
über Schnittstelle RS-485 
mit eCon Software

KONFIGURATIONSSOFTWARE

SCAN THE CODE

P r o d u c t  C o d e
C O N F I G U R ATO R
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LUMEL-PROZESS (OP38)

• modernes Integrations- und Datenpräsentationssystem,
• Steuerungs- und Messanwendungen für Industrieanlagen, intelligente Gebäude, Wärmetechnik, Gastechnik, Energietechnik und Laboratorien,
• für Systeme, die mit LUMEL-Instrumenten gebaut wurden und mit Geräten anderer Hersteller  kompatibel sind.
• Datenaustausch über das Modbus-Übertragungsprotokoll,
• Visualisierung von Prozessparametern in Form von Mimikkarten, Tabellen, Balkendiagrammen und Trends.
• Fernkon� guration und -steuerung von Geräten,
• Datenprotokollierung,
• Aufzeichnung von Alarmereignissen im System,
• Datenaustausch mit anderen Anwendungen unter Verwendung des DDE-Datenaustauschprotokolls (DDE-Client),
• Freigeben von Daten mit anderen Computern mit einer LUMEL Process-Software im lokalen Computernetzwerk über das TCP / IP-Protokoll,
• Berichtsvorlagen,
• Berichtsüberwachung auf Basis archivierter Daten,
• Drucken und Exportieren von Berichten in den Formaten pdf, txt, html,
• Ansicht der Übersichtskarte über den Webbrowser!

PROZESS-VISUALISIERUNGS-SOFTWARE
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LUMEL MONITORING- UND ANALYSE SOFTWARE

Cloud Version
Umfassende Services
Deutsche Ober� äche

Benutzerzugri� 

SCADA Modul Cloud
Für Individuelle Kundensysteme
Mit Deutscher Ober� äche

Redundant & 
Fehlertolerant

Sicher & 
Skallierbar

API Fremd-SW 

EDE-� les
Fremdsysteme 

MQTT
verschlüsselt

LAN / Ethernet

GATEWAYs
SM61IoT

MODBUS/MBUS/BACnet/Pro� net

Feuchte /Temperatur E/A-Module Energie-Messgeräte Energie-Analysatoren

IoT-Version

Desktop Version

Messumformer Bargraph Regler Level Kunden-SPS

LUMEL bietet ein breites Geräte-Spektrum für die Systemrealisierung. 
(Fremdgeräte /SPS  können eingebunden werden).

Reduzierung der laufenden Kosten
Steigern Sie Ihre Gewinne direkt,  indem Sie Energiekosten sparen.

Gesamte�  zienz der Ausrüstung
Erzielen Sie maximale E�  zienz der Ausrüstung, indem Sie die Strom-
qualität verfolgen.

Komplette Analyse der Netzqualität
Vermeiden Sie den Ausfall der Ausrüstung, um den Verlust zu reduzieren.

Identi� zierung von Ausfallzeiten
Erfahren Sie, wann ein Gerät ausgefallen ist, und analysieren Sie Fehler 
für eine hohe Systemverfügbarkeit.

marc.energy ist eine Cloud-basierte Analyse-Plattform
der nächsten Generation für das Demand Side Management
von Energielasten und die Überwachung von Prozessparametern

LAN

Wir bieten auch Android- und iOS-Apps für jedes Android- und iOS-Gerät an, 
Mobile Apps: marc.energy & marc.solar
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LUMEL MONITORING - UND ANALYSE SOFTWARE

MQTT

MQTT 

LOCAL NETWORK
PLANT 1

MQTT 

RECIPIENT 1

RECIPIENT 2

RECIPIENT 3

ND30IoT

MQTT 

ND30IoT

ND30IoT

ND30IoT

ND30IoT

LOCAL NETWORK
PLANT 2

LOCAL NETWORK
PLANT 3

LOCAL NETWORK
PLANT 4

marc could marc desktop
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