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SCAN THE CODE

P r o d u c t  C o d e
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N43 NR30 NR30PNET NR30BAC NR30IoT NMID30 P43 ND03 ND04 ND08 N14
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ULN / ULL
/  /  /  /  /  /  @/@ /  /  /  / 

mittlere 
ULN / ULL

/ /  /  /  /  /  @/@ /  /  /  / 

IL / mittle-
rer IL / IN

// @ //  //  //  //  //  @/@/@ // - // - //@ // -

P / Q / S // // // // // //  @/@/@ - - // //

EP / EQ / ES // // // // // //  @/@/- - - // // -

4-Qua-
dranten 
Messung

@      @ - -  

PF / tgφ / 
cosφ / φ // - / - // - / - // - / - // - / - // - / - / -/ - / - @/@/@/@ - - // - / - // - / -

f / THD U / 
THD I // // // // // // @/@/@ / - / - / - / - // / - / -

Harmoni-
sche - 63 51 51 63 - - - - - -

P (15/30/60 
min.) // // // // // // @/@/@ - - // - / - / -

S (15/30/60 
min.) // // // // // - - - - // - -

I (15/30/60 
min.) // // // // // // - - - // - -

Zeit / 
Datum / 

Temp.
/@/ - // - // - // - // - / -/ - @/@/- - - - -

Speicher
 der min. 
und max. 

Werte
-     - - - - @ 

Genauigkeit
Wirkenergie 1 0,2S 0,2S 0,2S 0,2S 1 0,5 1 (U/I) 1 1

Eingänge

1 A/ 5 A oder 
63 A

57,7/100 V 
oder 230/ 400 V 
oder 290/ 500 V

1 A/ 5 A oder 63 A
57,7/100 V 

und 100/ 170 V 
oder 230/ 400 V
und 400/ 690 V

(interne Phasenzuordnung möglich)

1 A/ 5 A oder
10 A Basis/ 100 A 

direkt max.
100...289/
173...500 V

fest eingestellt 
1 oder 5 A, 100 oder 

400 V
Parameter der 

Dreiphasennetz

1 A/ 5 A
57.7...290 V / 100... 500 V

1 A oder 5 A
 63,5 / 110 V

oder 133 / 230 V
oder 239,6 / 415 V
oder 254 / 440 V
oder 220  / 380 V

1 A oder 5 A
57.7/100 V 

oder 230/400 V 
oder 400/690 V

Ausgänge
3 x Relais
1 x Impul-
sausgang

2 x Relais
1 x Relais

1 x Impuls-
ausgang

4 x Relais
oder 2 x Relais +

 2 x  analog  
universell  
±20 mA 

oder 4 x analog  
universell  ±20 mA

1 x Relais - Option
1 x Relais

1 x Impuls-
ausgang

Schnittstelle
RS-485 

Modbus Slave
Ethernet 

10/100  Baste T;
RS-485

Modbus Slave

Ethernet ICMP 
(Ping) / 
RS-485

Modbus Slave /
Pro� net ver. 2.2

RS-485
Modbus Slave

BACnet IP

Ethernet 
10/100  Baste T;

RS-485
Modbus Slave

  MQTT

RS-485 
Modbus Slave

RS-485 
Modbus Slave - -

RS-485 
Modbus Slave

- Option
RS-485 

Modbus Slave

Display
LCD

 4 x 3-stellig + 
1 x 7-stellig

LCD 
20 Zeichen x 4 Zeilen

LCD
3 x 4-stellig - LED 

3 x 3-stellig
LED 

3 x 4-stellig
LCD

3 x 4-stellig
LED 3 x 

3-stellig 
(14 mm)

Spannungs-
versorgung

85...253 V a.c./ 90...300 V d.c.
oder 20...40 V a.c./ 20...60 V d.c.

87...275 V a.c.
120...380 V d.c.

85...253 V a.c./ 
90...300 V d.c.

oder 20...40 V a.c./ 
20...60 V d.c.

40...300 V 
a.c./d.c.

40...300 V 
a.c./d.c.

oder 
12...48 V d.c.

oder aus 
Messkreis

60...300 V 
a.c./d.c.

85..253 V 
a.c./d.c.

Schutzart IP IP50 IP51 IP40 IP50 IP54 IP40

Abmessungen 105 x 110 x 60 mm 72 x 94,5 x 65 mm 90 x 120 x 100 mm 96 x 96 x 66 mm 96 x 96 x 61 
mm

96 x 96x 70.5 
mm

Programmie-
rung frei verfügbare Software  eCon (über miniUSB) oder über Tastatur  über Tastatur  - - -

frei 
verfügbare 

Software eCon 
(über RS-485 
Schnittstelle) 

oder über 
Tastatur  

Zusatzfunk-
tionen

• Zusammenarbeit mit dem Modul S4AO (4-Kanal-Analogausgänge-Modul)
• Passwort-

schutz

• Energiezähler 
gemäß

der MID- 
Richtlinie

• Speicher von 
9000 Proben für 

mittlere Leistung
• Speicher der 

Minimal- und 
Maximalwerte

• programmierbare 
Spannungs- und 

Stromübersetzung
• Impulsausgang

- - -

-

-

• Datenarchi-
vierung von

bis zu 32
Parametern

(8 GB)

- -
• Datenarchivie-

rung von bis zu
32 Parametern

(8 GB)

• Strome-
ingänge
mit gal-

vanischer 
Trennung

@ - Parameter zugänglich nur über RS-485 Schnittstelle und/oder Ethernet

3-PHASEN MESSGERÄTE

MID
CERTIFIED
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SCAN THE CODE

P r o d u c t  C o d e
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3-PHASEN MESSGERÄTE 3-PHASEN MESSGERÄTE

ND10 ND20LITE ND20CT ND20 ND22 ND25 ND30 ND30PNET ND30BAC ND30IoT N19Z
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ULN / ULL
/  / /-

mittlere ULN 
/ ULL

/  @/@ / - / -

IL / mittlerer 
IL / IN

// // /-/-

P / Q / S // // -

EP / EQ / ES // - // - // // -

4-Quadranten 
Messung   -

PF / tgφ / 
cosφ / φ // @ / @ /// @ / - / - /  // - / - -

f / THD U / THD I // // -

Harmonische - - 21 - 31 63 51 63 -

P (15/30/60 
min.) // // // - // -

S (15/30/60 
min.) - - // - // -

I (15/30/60 
min.) - - // - // -

Zeit / Datum / 
Temp. // - /-/ - // - // - // -

Speicher 
der min.

 und max. 
Werte

  -

Genauigkeit
Wirkenergie 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2/0,5S 0,2S 0,5 (U/I)

Eingänge
1 A oder 5 A
57.7/100 V 

oder 230/400 V 
oder 290/500 V

1 A oder 5 A
57,7/100 V 

oder 230/400 V

0,1 A und 
0,25 A

57,7/100 V 
oder 230/400 V

1 A oder 5 A
57,7/100 V 

oder 230/400 V
oder 290/500 V
oder 63,5/110 V
oder 69,3/ 120 V

1 A/ 5 A
63,5/ 110 V

oder 127/ 220 V
oder 133/ 230 V
oder 220/ 380 V
oder 230/ 400 V

oder 239,6/ 415 V
oder 254/ 440 V

universell
1 A/ 5 A

57,5...346,42 V/
100...600 V

 1 A / 5 A
57,7/ 100 V
230/ 400 V

oder 110/190 V
400/690 V

(interne Phasenzuordnung möglich)

fest
1 A, 5  A a.c.
64 V, 110 V

240 V, 600 V a.c.
64/110 V,

133/ 230 V,
239.6/ 415 

V a.c.2 x Pt100 - Option 
2 x Bin-Option 

Ausgänge
2 x Relais

1 x Impuls-
ausgang

1 x Relais
1 x Impuls-

ausgang

1 x 0/4...20 mA (Option)
1 x Relais

1 x Impulsausgang

1/2 x Relais (Option)
2 x 4...20 mA (Option)

oder 2 x 0...10 mA 
(Option)

2 x Relais (Option)
1 x 0/4...20 mA (Option)

-
2 x Relais

Schnittstelle
RS-485 

Modbus Slave
- Option

RS-485 
Modbus Slave

RS-485 Modbus Slave 
(Option)

RS-485 
Modbus Slave 

(Option)
oder 

Ethernet
Modbus TCP 

(Option)
oder

BACnet IP
(Option)

RS485 Modbus Slave

Ethernet 
10/100 

Base-T Modbus 
TCP, www, 

FTP - Option

Ethernet 
ICMP (Ping) / 

Pro� net 
ver. 2.2

BACnet IP

Ethernet 
10/100 

Base-T Modbus 
TCP, www, 

FTP 
  MQTT

-

Display
3.5” LCD 

3 x 4-stellig 
(16 mm) 

3.5” LCD 
3 x 4 (11 mm)

+ 1 x 5-stellig (9 mm) 

3.5”  farbiger 
Touchscreen

320x240 Pixel

3.5”  LCD
4 x 4-stellig

+ 1 x 9-stellig
3.5”   farbiges TFT LCD

320x240 Pixel
rot

LED 4 -stellig
(14 mm)

Spannungsver-
sorgung

50...64 V a.c.  
oder 

195...253 V a.c. 
oder

 246...300 V a.c.
aus Mess-
spannung

85...253 V a.c./ 90...300 V d.c.
oder 20...40 V a.c./ 20...60 V d.c.

100...250 V a.c./d.c.
oder 12...48 V d.c.

100...550 V 
a.c./d.c.

85...253 V a.c./ 90...300 V d.c.
oder 20...40 V a.c./ 20...60 V d.c.

80...300 V a.c.,
40...300 V 

a.c./d.c.
20...60 V a.c./d.c.

Schutzart IP IP65 IP65 IP54 IP65 IP50 oder IP65-
-Option

Abmessungen 96 x 96 x 77 mm 96 x 96 x 80 mm 96 x 96 x 70 mm 96 x 96 x 77 mm
96 x 96 x 41 mm

oder 
96 x 48 x 73 mm

Programmierung frei verfügbare Software eCon (über RS-485 Schnittstelle 
oder Ethernet (gilt nicht für ND10)) oder über Tastatur - frei verfügbare Software eCon (über RS-485 Schnittstelle oder Ethernet) 

oder über Tastatur -

Zusatzfunktionen

- -

• einfache 
Installation 
von Mess-
gerät und 

Stromwan-
dler

• nur zur 
Zusamme-
narbeit mit 
dedizierten
Stromwan-
dlern L3XX 

und LXX

• Speicher von 
9000 Proben 
für mittlere 

Leistung
• Anzeige 

Phasenumkehr

• up to 28 
programmable 

pages
• Datenspeiche-

rung
im Internspei-

cher 8 MB

• benutzerprogrammierbare  Anordnung
 von Parametern an den Anzeigen

• galvanische Trennung der Eingänge, Ausgänge,
 Versorgung und Schnittstellen

• Anzeige-
bereich 

program-
mierbar

• Überwachungs-Relais-Funktion  
• Temperaturmessung -

• Überwa-
chungs-
-Relais

• Temperatur-
messung 

• Stromeingänge mit galvanischer Trennung

• Datenspei-
cherung

im Intern-
speicher 8 GB

• 32 Parameter

-

• Datenspei-
cherung

im Intern-
speicher 8 GB

• 32 Parameter

@ - Parameter zugänglich nur über RS-485 Schnittstelle und/oder Ethernet
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N100 ND45
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ULN / ULL /

mittlere ULN / ULL @/ /

IL / mittlere IL / IN //

P / Q / S //

EP / EQ / ES //

4-Quadranten 
Messung 

PF / tgφ / cosφ / φ // - / - // - /

f / THD U / THD I //

Harmonische/ 
Interharmonische 51/ - 51/ 51

P (15/30/60 min.) //

Q (15/30/60 min.) - //

S (15/30/60 min.) //

I (15/30/60 min.) //

Zeit / Datum / Temp. // - //

Spannungseinbrüche/ 
-abfall/ -erhöhung - //

Tarife/ Spannungsun-
symetrie - 4 / 

Speicher der min. 
und max. Werte  -

Eingänge

1 A/5 A
57,7/100 V 

oder 230/400 V 
oder 400/690 V

1 A /5 A
57,7/100 V

oder 230/400 V
oder 69,3/ 120 V

Impulsausgang 0/12...36 V 2 x Pt100/Pt1000/5k Ω 
4 oder 6 x Binäreingang - Option

Ausgänge
1 x Impulsausgang, 

1 x 0/4...20 mA 
+ 3 x Relais

oder 3 x -20...0...20 mA + 1 x Relais

Optional:
3 oder 6 x 0/4...20 mA;

4 oder 8 x Relais

Schnittstelle

RS-485 
Modbus Slave 

RS-485 
Modbus Slave,  

USB Device & Host

Ethernet 10/100 
Base-T Modbus TCP, www, FTP - Option

Ethernet 10/100 Base-T Modbus TCP,
 www, FTP, NTP

Display
LED  4 x 4 ½-stellig, 

 hinterleuchtet, 2-farbige Anzeige 
(rot, grün) (14 mm)

5.6” LCD  TFT  farbiger Touchscreen
640 x 480 Pixel

Spannungs-
versorgung

85...253 V a.c. /
90...300 V d.c.

85 V..253 V a.c. /      
90 V..300 V d.c.

Schutzart IP IP40 IP65

Abmessungen 144 x 144 x 77 mm 144 x 144 x 104 mm

Programmierung
frei verfügbare Software eCon 

(über RS-485 Schnittstelle oder Ethernet) 
oder über Tastatur

dedizierte Software oder über 
Touchscreen

Zusatzfunktionen

• benutzerprogrammierbare 
Anordnung von Parametern an den 

Anzeigen
• Strom- und Spannungseingänge mit 

galvanischer Trennung
• Datenspeicherung im Internspeicher 

8 GB
• verfügbare Sonderausführung
 mit Eingangsfrequenz bis 500 Hz

• Klasse A/S
• Messung und Registrierung der 

Energiequalität nach DIN-EN 
50160,  DIN-EN 61000-4-30, 

DIN-EN 6100-4-7                                                                
• Oszilloskop

• Strom- und Spannungseingänge 
mit galvanischer Trennung

• Datenspeicherung auf der SD-Karte
• programmierbare 

Zählereingänge 
• Über- und Unterschreitungen 

in Registern gespeichert
• Flimmern

NETZANALYSATOREN

N E U

Klasse

A

@ - Parameter zugänglich nur über RS-485 Schnittstelle und/oder Ethernet

ND45
LUMEL MOBILGERÄT 
zur Energieüberwachung in Kühlcontainern 
in Containerhäfen

Für Container wurde ein 
spezieller mobiler Messkof-
fer entwickelt, der Was-
ser- und Staubschutz  so-
wie ein geringes Gewicht 
gewährleist, eine komplette 
Messschaltung, bestehend 
aus dem Analysator ND45, 
Stromwandlern und den er-
forderlichen Schutzeinrich-
tungen. 
Eingebaute Wi-Fi- und / oder 
GSM-Module garantieren 
eine drahtlose Kommuni-
kation und bieten rund um 
die Uhr einen Fernzugri� 
auf die aktuellen und
archivierten Messergebnisse.

ANWENDUNGSBEISPIELE

.CSV

ND30
NR30 (IIoT)

ND30
NR30 (BMS)

ND30
NR30 (PLC/PC)

ND30
NR30

Web Server 
Modbus TCP/IP
Modbus RTU

ETHERNET
MODBUS TCP/IP 

publish
MQTT
broker

subscribe

subscribe

PLC

SCADA

IoT

BAC

PNET

SCADA

SCADA

Energy Supply & Load 
Management

Energy Information 
Management

0/4...20
Am

1x 2x

Pt100

Pt100

T1
T2

SP1 SP2��

Piec

Termopara K

G
rz

a
łk

a

Alarm

Alarm

Start/Stop

ND30IoT

Sicherungen
Trenner
Zugangskontakte 
etc.
Binär 0/5 V...24 V

SCAN THE CODE

P r o d u c t  C o d e
C O N F I G U R ATO R
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EINPHASENMESSGERÄTE

Messgeräte für Einphasen-Netzparameter
P41 P30P N27P N27D N30P N20ZPLUS N24Z

Eingang

universell 
1/ 5 A , 100/ 

400 V
Parameter 

der Einphasen-
netz

fest eingestellt 
1/5 A , 100 oder 250 V
Parameter der Einpha-

sennetz

universell
1/5 A

oder direkte Messung 
32/63 A

100 V/400 V a.c.
Messung von 
Einphasen-

netzparametern

fest eingestellt
0...500 V a.c.
0...63 A a.c.

-31,5...31,5 kW
45...500 Hz

universell
1/5 A

100/400 V
Messung von Einpha-
sennetzparametern

fest eingestellt
1 A, 5 A  a.c.

100 V, 250 V, 400 V a.c. 
20...500 Hz

fest eingestellt
100, 250, 400 V a.c., 

1/5 A a.c., 20...500 Hz

Ausgang 1 x analog  
universell 
±20 mA 

1 x analog 0/4...20 mA 
oder 0...10 V
1 x Relais NO 

optional austauschbar 
gegen zusätzlicher 

Analogausgang  
0/4...20 mA oder 0...10 V
1 x zusätzlicher Relais NO 

optional austauschbar 
gegen Sensorversorgung  

24 V, 30 mA

2 Relais (2 NO)
oder 1 x Relais (NO) +

1 x Ausgang 0/4...20 mA
-

4 x Relais (2 NO +   
wahlweise 2 NOC), 
1 x Analogausgang 

0/4...20 mA oder 0...10 V
 - Option, 

1 x Impulsausgang 
im Messgerät N30P - 

Option, 
Sensorversorgung 

(24 V/ 30 mA) in N30U 
und N30O 

(für Versorgung  
85...253 V)

2 x OC
Sensorversorgung

 (24 V/ 30 mA) 

Schnittstelle RS-485 Modbus 
Slave

RS-485 Modbus 
(Slave oder Master) 

-  serienmäßig
Ethernet 10/100 Base-T  

- Option

RS-485 Modbus Slave - RS-485 Modbus Slave 
- Option RS-485 Modbus Slave -

Display - LCD 2 x 8 Zeichen mit LED 
Hinterbeleuchtung OLED 0,96’’ gelb gelb, LED 4-stellig 

(8,5 mm)
3-farbiges universelles Display LED 

5-stellig (14 mm)
rot

LED 4-stellig 
(20 mm)

Spannungs-
versorgung

85...253 V 
a.c./90...300 V d.c. 

oder 20...40 V a.c. 
/20...60 V d.c.

85...253 V a.c./d.c. oder 
20...40 V a.c./20...60 V d.c.

85..253 V a.c.
90...300 V d.c. 230 V a.c. 85...253 V a.c./d.c. 

oder 20...40 V a.c./d.c.

 24 V a.c., 110 V a.c., 
230 V a.c.,

85...253 V a.c./d.c., 
20...40 V a.c./d.c. 

(Option)

Schutzart 
frontseitig IP40 IP50 (1/5 A) oder IP00 

(32/63 A) IP00 IP65

Abmessungen 45 x 120 x 100mm 110 x 53 x 60 mm 96 x 48 x 93 mm

Programmie-
rung

frei verfügbare 
Software eCon 
(über USB oder 

die Schnittstelle 
RS-485)

über Tastatur  oder frei 
verfügbare Software 

eCon über die Schnitt-
stelle RS-485, HTTP 

(Option)

Software eCon
(über  miniUSB, 

RS-485 
oder Tastatur)

-
Software eCon (über 
die Schnittstelle RS-

485) oder über Tastatur

Software eCon 
(über die Schnittstelle 

RS-485)

Software eCon 
(über Programmier-

gerät PD14)

Zusatzfunk-
tionen

• Speicher des 
beliebigen 

Messwerts - 
9000 Proben

• Speicher der 
Minimal- und 
Maximalwerte

• Alarmsignalisierung an 
der Anzeige     

• interner Speicher von 
534336 Proben

• WWW Server, FTP, 
Modbus TCP/IP Slave 

(Option)
• Speichern von Daten 

im internen Speicher 
oder auf SD-Speicher-

karte (Option)  

• Umwandlung eines 
beliebigen Mes-

swertes in analoges 
Spannungs- oder 

Stromsignal
•  Speicherung von 

Minimal- und 
Maximalwerten für 
gemessene Größen

• individuelle 
21-Punkt Kennlinie 
für Anzeigebereich 

• Passwortsperre der
Parametereingabe

• Auswahl der An-
gezeige- größe 
(kW, V, A, Hz)

• Umwandlung eines 
beliebigen Mess-

wertes in analoges 
Spannungs- oder 

Stromsignal
• Speicherung von 

Minimal- und 
Maximalwerten für 
gemessene Größen

• Passwortsperre der 
Parametereingabe

• Anzeigebereich programmierbar

• programmierbare Spannungs- und Stromübersetzung

Basis-
version

Version 
mit SD/ SDHC

 Karte

Version mit 
Ethernet

 & internem 
Speicher
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Synchronisatoren PF- Regler

NS5 SA12/SA19 NF20

Eingang 50...150 V
150...400 V 57,8...500 V 1 A/ 5 A programmierbar

 30...550 V

Ausgang 2 x Relais - 4/6/8 oder 6/8/12 Schaltausgänge,
1 Alarm-Relais

Schnittstelle

RS-485 Modbus
- RS-485 Modbus - OptionEthernet 10/100 

Base-T Modbus TCP, www
- Option

Display 3.5”   farbiges TFT LCD, 320x240 Pixel LED-Anzeige Gra� k-Display LCD, 2 x 16  Zeichen

Spannungs-
versorgung

85..253 V a.c. , 90..300 V d.c.   
oder  20..40 V a.c. , 20..60 V d.c. - 110...550 V a.c.

Schutzgrad IP IP65 IP52 IP54

Abmessungen 96 x 96 x 77 mm
96 x 96 x 111,5  mm (SA19), 

144 x 144 x 111,5 (SA12)

96 x 96 x 51 (without extension modules)
96 x 96 x 75 (with extension modules)

144 x 144 x 56

Programmierung Software eCon (über RS-485 Schnittstelle 
oder Ethernet) oder über Tastatur - -

Zusatzfunktionen
• Speicherung von Minimal- und Maximalwerten

• Visualisierung von Messungen in vielen Formen von Digital- 
und Balkenanzeige

• zusätzliche Steuereingänge

• ein oder zwei Eingangsspannungsbe-
reiche • RTC - Option

Indikator
LLM3

Eingang 3 x 230...400 V a.c.

Ausgang -

Display 3 x dual red LEDs

Spannungsversorgung 230 V a.c.

Schutzart frontseitig IP50

Abmessungen 57 x 110 x 60 mm

Programmierung -

Zusatzfunktionen externer Zusatzindikator LLI3

INDIKATOR & SYNCHRONISATOREN & PF-REGLER

Windkraftanlage

Generator
Ethernet

Ethernet

Ethernet

NS5

St
ro

m
lei

tu
ng

NS5

NS5

NS5 ANWENDUNGSBEISPIEL

Wasserturbine

•  Entwickelt für die Montage der Schalttafelmessgeräte auf der Tragschiene TS35. Adapter ATS1 
(92+0,8 x 92+0,8 mm)

Adapter ATS

ATS1 ATS2 ATS3 ATS4 ATS5 ATS6

Lochabmessungen (Breite x Höhe) [mm] 92+0,8 x 92+0,8 92+0,8 x 45+0,6 68+0,7 x 68+0,7 45+0,6 x 92+0,8 45+0,6 x 45+0,6 Für P18, P18L und 
P18D Messum-

formerAbmessungen des Schalttafelmessgeräts 
(Breite x Höhe) [mm] 96 x 96 96 x 48 72 x 72 48 x 96 48 x 48

ADAPTER FÜR SCHIENENMONTAGE DIN TS35

Adapter ATS6




