
3030

SM61IoT PD22

Anzahl der Messkanäle bis zu 2500 Digitalkanäle bis zu 1000  Digitalkanäle

Eingang

Port II:  
Modbus RTU Master,

(100 Gruppen zu je 25 Register)
2 x Binäreingang 

(Option)

Port I: Modbus RTU Master
(50 Gruppen zu je  20 Register)

Ausgang
Port I: Modbus RTU/TCP Slave,

2 x Relais
(Option)

Port II: Modbus RTU Slave

Messbereich - -

Schnittstelle

2 x RS-485 (Modbus Slave and Master)
1 x RS-232 (Modbus Slave)

USB Device 1.1.
Ethernet   10/100 Base-T

MQTT

3 x RS-485 (Modbus Slave und Master)
1 x RS-232 

(Modbus Slave)
USB Device 1.1.

Speicher 8 GB
512 kB, 

390.000 Proben, 
44.000 Ereignisse

Display - -

Spannungsversorgung
85...253 V a.c., 90...300 V d.c. 

oder 20...40 V a.c., 20...60 V d.c. 
oder 10...16 V a.c., 10...20 V d.c.

85...253 V a.c./d.c.
oder 20... 50 V a.c./d.c.

Schutzart frontseitig IP40

Abmessungen 45 x 120 x 100 mm 45 x 120 x 100 mm

Zusatzfunktionen
• HTTP (Webserver - Visualisierung in Form synoptischer Karte),

• DHCP,
• FTP Server,

• RTC (Echtzeituhr)
• RTC (Echtzeituhr)

DATENLOGGER

ANWENDUNGSBEISPIELE
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SCHREIBER

KD7 KD8

Anzahl der Messkanäle
bis zu 24 Kanäle

(max. 12 Analogkanäle und/oder 
max. 24 Digitalkanäle)

bis zu 6 Analogkanäle

Eingang

universell 
(3, 6, 9 oder 12 Eingänge)

Pt100/500/1000, 
Ni100, Cu100, J, K, N, E, R, S, T, B, L, 

 ± 20mA
 ± 9999mV

 50...2000 
0...2000 

Binäreingang 0/5...24 V d.c. 
(8 oder 16 St.)

Modbus RTU Master 
(24 Register)

universell 
(3 oder 6 Eingänge)

Pt100/500/1000
 Ni100, Cu100, J, K, N, E, R, S, T, B, L, 

 ± 20mA
 ± 9999mV

50...2000 
0...2000 

Binäreingang  0/5...24 V d.c. 
(4 oder 8 St.)

Ausgang

Relais (8 oder 16 St.) 
Relais OptoMOS 
(8 oder 16 St.) 

analog (4 oder 8 St.)
0...5, 0/4...20 mA

0... 5 V, 1...5 V, 0...10 V
Sensorversorgung 

(2 x 24 V d.c. 30 mA)

Relais (6 oder 12)

Messbereich - -

Schnittstelle

2 x RS-485 (Modbus Slave 
und Master)

1 x RS-232 (Modbus Slave)
USB Device 1.1.

Ethernet   10 Base-T

RS-485 (Modbus Slave)
USB Device 1.1.

Speicher interner Speicher  –  bis zu 6 MB
externer Speicher – CF Karte bis zu 4 GB

Display
LCD 5,7’’ TFT 

320 x 240 Pixel
mit Touchscreen

Spannungsversorgung 90...253 V a.c., 90...300 V d.c.
oder 18...30 V d.c.

Schutzart frontseitig IP65

Abmessungen 144 x 144 x 171 mm 144 x 144 x 171 mm

Zusatzfunktionen

• Visualisierung von Messungen in Form von digitaler und analoger Anzeige, Diagrammen und Balkenanzeige
• WWW- und FTP- Server (KD7)
• Betriebssystem Windows® CE

• PC-Software: KD7 SETUP, KD CHECK, KD CONNECT, KD ARCHIVE
• unterschiedliche Benutzer-Zugri� srechte

• Menü in 8 Sprachversionen
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TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSMESSGERÄTE

Temperatur- und Feuchtigkeitsumformer P18 und P19
P18L P18 P18D P18S P19

Messbereich -30 ... -20 ... 60 ... 85oC
oder 0...100% RH -30 ... -20 ... 60 ... 85oC, 0...100% RH -20 ... 60 oC, 0...100% RH

Ausgang passive 4...20 mA 2 x 4...20 mA oder 0...10 V (option) -

Schnittstelle - RS-485 Modbus

Galvanische Trennung - Spannungsversorgung/ RS-485 (für Version ohne Analogausgänge) Spannungsversorgung/ RS-485

Spannungs-
versorgung

19...30 V d.c. 
(aus der Stromschleife versorgt) 9 ... 24 V d.c./a.c 9 ... 28 V d.c./a.c 9 ... 24 V d.c./a.c

Schutzart frontseitig IP65 IP20

Abmessungen 38 x 58 x 118 mm (Sensorgehäuse) 
86 x 12,5 mm 120 x 80 x 25 mm

Zusatzfunktionen -

•  Berechnung der gewählten physikalischen Größen   (Temperatur des Taupunktes, absolute Feuchtigkeit) 
 •  Speichern von minimalen und maximalen Mess- und  Berechnungswerten

• verfügbar sind auch Ausführungen mit äußerer Sonde an einer
Leitung 0,5 m

• Kabelleitung zum 
Anschluss von RS485 und

Versorgung

-
-

• Darstellung  der Messwerte 
auf dem LCD Display

• Kon� guration der Übertra-
gungsparameter über den 

kapazitiven Taster

-

ANWENDUNGSBEISPIELE
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Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor Datenlogger für 
Umgebungsparameter Datenlogger

HT20  HT20IoT HT22IoT HT25
Anzahl überwachter 

Parameter bis zu 4 Parameter ( T [oC], RH [%], a [g/m3], Td [oC] ) 
bis zu 10 Parameter

( T [oC], RH [%], a [g/m3], Td [oC] ,
Helligkeit, TVOC, CO2)

bis zu 100 Parameter von bis zu 10 Geräten

Eingang Eingebauter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor Eingebauter Temperatur- , Feuchtigkeits-, 
Helligkeits-, TVOC0 und CO2 -Sensor Modbus RTU Master

Ausgang Modbus TCP/IP

Messbereich -20...60 °C, 0...95% RH -20...60 °C, 0...95% RH,  0...60000 lx, 
0...60000 ppb, 400...60000 ppm -

Schnittstelle
Ethernet  (WWW, FTP, SMTP, DHCP),       RS-485 Modbus RTU(nur HT22IoT) 1 x RS-485 (Modbus Slave oder Master)

Ethernet  (WWW, FTP, SMTP, DHCP)- MQTT

Speicher intern - 8GB

Display LCD,  2 x 16 Zeichen LCD, 2 x 16 Zeichen und LED, 4 Zeichen

Spannungsversorgung 6 V d.c. oder PoE IEEE 802.3af - Option 12 V d.c. oder PoE IEEE 802.3af - Option

Schutzart frontseitig IP20

Abmessungen 150 x 100 x 30 mm

Zusatzfunktionen

 Datenpräsentation auf einem LCD-Display und auf der Website  E-Mail Nachrichten (unverschlüsselt) im Falle eines Alarmes
 Parameterkon� guration über einen Webbrowser  Akustische Signalisierung von Alarmereignissen

-

  bis zu 90 überwachte Parameter (10 Gruppen zu je 9 Register) über 
einen Webbrowser
  bis zu 100 überwachte Parameter (10 Gruppen zu je 10 Register) über
Modbus TCP/IP 
 Logging von 16 Parametern (4 Parameter für P18S / P18 / P18D reserviert)

TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSMESSGERÄTE

Ethernet TCP IP

ARCH E-MAIL

Ethernet www/ ftp / smtp

... max. 10

RS-485

RS-485

RS-485

RS-485

RS-485

HT25

P18S

HT25

IP: 89.175.20.10

IP: 89.184.30.45

IP: 89.168.40.50

IP: 89.168.11.20

Ethernet/ internal network

Ethernet TCP IP

ARCH

Rh T

E-MAIL

Ethernet TCP IP

Ethernet www/ ftp / smtp

ANWENDUNGSBEISPIELE
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