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Product Code
-@ shop.lumel.com.pl Configurator:

3-PHASEN NETZMESSGERATE
v @D wEY NEY &b

M3 | NRO | a3 | NDIO | NDZOure | ND20GT | ND20 | ND22 | D25 | ND3O | N14_| U3 NDO4 | NG | Nisz |

1A/5Aund 63 A 1A/5A 0.1A/0.25A 1A/5A 1A/5A+ 2xPt/ Bin. 1A/5A
3xReIais+ImpuIs‘ 2xRelais 4xRelais+An ‘ 2xRelais+Imp ‘ TxRelais+Imp | 1xRel.+Imp+An | 1xRel+Imp+An. ‘ 1xRel./2xAn ‘ 2xImpuls 2xRel.+-Analog 1xRelais/ Impuls xRelais
Modbus TRMS Modbus
bis 63.Harm. - - - - bis 21.Harm. - bis 31.Harm. bis 63.Harm.
Ethernet Ethernet
Profinet R R R R R R Ethernet Profinet
BACnet IP BACnet IP BACnet IP
MmQrT MmQrT
NETZANALYSATOREN MID - ZAHLER EINPHASENMESSGERATE ADAPTER PF-REGLER INDIKATOR

| N0 | N5 | MM mmmmm _ | N0 |

Recorder/ RS-485 Modbus Slave / 10 (100A) ‘ 1A/5A 63A 10A 1A/5A Panel 4,6, oder 8 Relais
Ethernet Modbus TCP/ IP 3x 3x230/400V 2xRelai, Relats auf DIN-Schienen Live Line 3-Phasen
X -
Shoelh P RS-485 Modbus 1 Mot | 2XAalog i Eﬁ!?ésg 2xPulse | pnalog | 2x0C T B
Incmpls ATarfiffes o e et | Modbus, Modbus | Puis | Modbus TR0 K6 96196/ 144x144 ‘ Zusatzindikator ‘
SYNCHRONISATOREN STROMVERSORGUNGEN  we* ANALOGE NEBENWIDERSTANDE
MESSGERATE 20mV bis 300my Klasse 0,2 1TA-2,5 kA
Klasse 0,5 TA - 25 kA
DIN43703
‘ RS-485 Modbus, 9606/ 144144 ‘ 24V/0.63 A ‘ 24V/15A ‘ 24V/1.75A ‘ 24V/2.5A ‘ 24V/5A ‘ 24V/7.5A ‘ Dreheisen-/Drehspulinstrumente
‘ Ethernet Modbus TP/ 1P 57..500V Bimetall-/Doppelinstrumente Varianten mit Sockel/Abdeckung/Sonderbauformen
‘ ‘ 15W ‘ 36W ‘ W ‘ 6w ‘ 95..120W ‘ 120..180W ‘ Leistung/Leistungsfaktor/Frequenz
2 x Relais; 2 x U-Eingang
NOCKENSCHALTER STROMWANDLER
Klasse 0,25-1 Ay neY Stromwandler fir ND20CT
PKT/PKS/PKH m LCTM/LCTB/LCTR/LCTS 1306, L307, 1308
Umschal 1A/5A 1A-7500A 50-3200A | 50-5000A | 60-5000A 2/3/4x5A 100-800A 50-750A AC 50—3(')-'0})\LLDC/AC 1-Phasen 3-Phasen
Suferscter | ON/OFF Ruder e
Iolator, Wahischalter analter Jufsteck- und RUND RUND Harz | 5/6/7/8x5A |  3-Phase 4-20mA 4-20mA ‘ 50-250 A ‘ 60-600 A ‘ 63-250A ‘
DIGITALE MESSGERATE
nev NEY WeY NEY
mmmmmm NOZous | N1 | NBOU | N30o | NIOH | N2X | Adupemahmen | NA3 | NASwsoNAGrs
fest eingestellt U/ I/ Temperatur/ a.c. Signale/ d.c. Signale ‘ universell d.c./Temp. universell/ RS-485 Modbus Slave ‘ ‘ LED/ universell/ Slave ‘
. . 2x0C . ; 96x48 auf 96x96
4D 5D RS-485 RS-485 RS-485 TxRelais . erweiterte
o s Sensol:\rllegrsor- ModbusSive | ModbweSme | ACUME | yiodbusSive | Sensome m'rgu ng | Z1-PunktKemlinie | 600VDC Version de
MESSUMFORMER, SEPARATOREN DATENLOGGER SCHREIBER
Version Version mit
B o &b wet

[P0 | proz | pis | P20 | pouz | P21z | P20k | Pi7 | pauc | i Lpsow [ pase | pson o2z | owerr Q06 |07 | ks

univer- fest/ RS-485 universell/ fest/ Ethernet/ ) ) )
‘ fest sl fest Modbus Slave ‘ fest Separatoren ‘ RS-485 Modbus ‘ ‘ bis zu 1000 Register | bis zu 2500 Register 60-Kanal ‘ 24-Kanal ‘ 6-Kanal
600VDC RS-485 Modbus
21-Punkt RS-485 Modbus RS-485 Modbus Master RS-485 Modbus
dc ac dc de ac a.c d.c. dc dc Kennlinie 1000V DC Master & Slave !\Eﬂtaislteerrnoedter,ag}liy & Slave, Ethernet Slave
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TEMPERATUR- unD FEUCHTIGKEITSMESSGERATE

neY

nev

&b &b

ULTRASCHALL
FULLSTAND

TEMPERATUR
SENSOREN

o | vs | v | s | v | | e | s

Temperatur und Feuchtigkeitsumformer/ RS-485 Datenlogger/ Ethernet + PoE Rekorder Messbereich: 0,5...8m, Genauigkeit: 0,001 m PT100/Pt500 / Pt1000
Modbus MQrT 10 Gerdte
RS-485 Modbus Slave ; USB Device, v.2.0. Ni100/Ni1000
P65 1P20 4-Parameter 12-Parameter Modbus
\ 2¢4-20mA/ 0-10V build-in Modbus Modbus Ethernet 0/4-20mA; 2xRelais/ 1xPuls / IP68 TypT/J/K/N/S/R/B
REGLER LEISTUNGSSTELLER
nev
| Ren ke | me e ke | w2 kess ke | ke ke | hoo R e | weu R
1-Phasen 3-Phasen
universell/ . universell/ dual loop/ Ethernet/ ] universell/ universell 5-15A L1254 3x40-450A
programmbierbar fest eingestellt RS-485 Modbus RS-485 Master & Slave fest eingestell RS-485 Modbus fest E;ﬁ? 2xRel
2300 BoMOOV | 2B0sov | 400V
MOBILE MULTIMETER HOCHPRAZISE LABORGERATE
nev

mmmmmm m

Netzanalysator Logger Digital-Multimeter Zangenmessgerat Universelle
DC-Stromversoraun Signalgenerator
60004 30004 UIFIRIC \ satons "9ung
640x480 320x240 TRMS THD/PF messgerd
| ey | iy e | e | s | \ \
E/A MODULE SCHNITTSTELLEN-/P OTOKOLI_
KONVERTER

2-Kanal 8-Kanal 4/8-Kanal 4universelle Ein./ 4feste Aus./ RS-232/485 RS-232/485RJ45 RS-485 USB
2-Kanal fest L4 ?anal universelle Ein. feste Ein. fest Aus. 2x Modbus 2x Modbus
est ‘ ‘ Ethernet ‘ ‘ Program.Modul ‘
PV WECHSELRICHTER PV LEISTUNGS- PROZESS-VISUALISIERUNG & MONITORING
BEGRENZER
nev
m ned alP(hS slteuhetrtden i « PowerVis Software Stand-Al
echselrichter, nur die and-Alone
forderliche S « LUMEL PROCESS Software ]
| 10152025, 50kW | S0 Hefern Lumel PV only) + Marc Energy Software & Cloud Version
‘ bis zu 3 MPPT trackers ‘
LABORLEISTUNGEN
2> LUMEL
® Scanner

AUFTRAGSFERTIGUNG VON MECHANISCHEN
TEILEN UND KABELN

AUFTRAGSFERTIGUNG VON ELEKTRONISCHEN
BAUGRUPPPEN

CONTACT: tel.: (+48 68) 45 75 139,45 75 233,45 75321,4575386 | e-mail: export@lumel.com.pl

CONTACT: tel. +48 684575305 | +493053695570
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